
KOMPRESSOR
TYP

Max. Betriebsdruck Kapazität Volumenstrom*
Leistung des 

installierten Motors
Geräusch-
pegel**

Gewicht (kg/lbs)***

bar(e) psi l/s m3/h cfm kW PS dB(A) Pack Full Feature

50-Hz-AUSFÜHRUNG         
GX 2 10 145 4,0 14,4 8,5 2,2 3 61 165/364 200/441
GX 3 10 145 5,3 19,1 11,2 3 4 61 165/364 200/441
GX 4 10 145 7,8 28,1 16,5 4 5 62 165/364 200/441
GX 5 10 145 10,0 36,0 21,2 5,5 7,5 64 165/364 200/441
GX 7 7,5 109 19,6 70,6 41,5 7,5 10 65 245/540 314/692
 10 145 16,1 58,0 34,1 7,5 10 65 245/540 314/692

13 189 12,9 46,4 27,3 7,5 10 65 245/540 314/692
GX 11 7,5 109 27,0 97,2 57,2 11 15 68 257/567 326/719

10 145 23,3 83,9 49,4 11 15 68 257/567 326/719
13 189 19,0 68,4 40,3 11 15 68 257/567 326/719

 60-Hz-AUSFÜHRUNG

GX 2 10,3 150 4,0 14,4 8,5 2,2 3 61 165/364 200/441
GX 4 10,3 150 7,8 28,1 16,5 4 5 62 165/364 200/441
GX 5 10,3 150 10,0 36,0 21,2 5,5 7,5 64 165/364 200/441
GX 7 7,4 107 19,5 70,2 41,3 7,5 10 67 245/540 314/692

9,1 132 17,3 62,3 36,7 7,5 10 67 245/540 314/692
10,8 157 14,9 53,6 31,6 7,5 10 67 245/540 314/692
12,5 181 12,3 44,3 26,1 7,5 10 67 245/540 314/692

GX 11 7,4 107 27,8 100,1 58,9 11 15 68 257/567 326/719
9,1 132 24,7 88,9 52,3 11 15 68 257/567 326/719
10,8 157 22,5 81,0 47,7 11 15 68 257/567 326/719
12,5 181 20,0 72,0 42,4 11 15 68 257/567 326/719

Technische Daten GX 2�3�4�5�7�11

GX 2–5 GX 2–5 FF GX 7–11 GX 7–11 FF

Integrierter Nachkühler Entfällt Entfällt � Eingebaut
Wasserabscheider (Versand einzeln) Entfällt Eingebaut � Eingebaut
Zeitgesteuerter Kondensatableiter an Wasserabscheider (Versand einzeln) Entfällt Entfällt � Entfällt
Zeitgesteuerter Kondensatableiter an Luftbehälter (nur behältermontiert) � � � �

Elektronischer verlustloser Kondensatableiter an Wasserabscheider 
(Versand einzeln)

Entfällt Eingebaut � Eingebaut

Elektronischer verlustloser Kondensatableiter an Luftbehälter 
(nur behältermontiert, 500 l)

� � � �

Integrierter DDx-Filtersatz Entfällt Entfällt Entfällt �
Integrierter Hochleistungs-PDx-Filtersatz Entfällt � Entfällt �
500-l-Luftbehälter (nur behältermontiert) Entfällt Entfällt � �
Thermostat für tropische Umgebung Entfällt Entfällt � �

Verfügbare Optionen

 L (mm) B (mm) H (mm) 

PACK, AUF GRUNDRAHMEN MONTIERT  
GX 2�5 620 605 975
GX 7�11 810 590 1085

FULL FEATURE, AUF GRUNDRAHMEN MONTIERT  
GX 2�5 Entfällt Entfällt Entfällt
GX 7�11 1205 590 1085

PACK, BEHÄLTERMONTIERT

GX 2�5 1420 575 1280
GX 7�11 1533 590 1332

FULL FEATURE, BEHÄLTERMONTIERT

GX 2�5 1420 575 1280
GX 7�11* 1935 590 1463 

B

H

L

GX 2–5, 
auf Grundrahmen montiert

GX 7–11 FF, 
behältermontiert

H

BL

* Leistung der Anlage gemäß ISO 1217, Ausg. 3, Anhang C-1996.
** Durchschnittlicher Geräuschpegel gemäß Prüfnorm Pneurop/Cagi PN8NTC2, Toleranz 3 dB(A).
*** Behältermontiert. Standardgröße für Luftbehälter, GX 2–5: 200 l, GX 7–11: 270 l 

* Die Länge der behältermontierten 500-l-Einheit GX7–11 beträgt 1875 mm.




