










0

400

800

10 20

Die Energieaufnahme kann mehr als 70  % der Kosten eines Kompressors über die gesamte  
Lebensdauer ausmachen. Mehr als 40  % des gesamten Stromverbrauchs einer Produktion  
können auf die Erzeugung der Druckluft entfallen. In den meisten Produktionsanlagen  
schwankt der Luftbedarf je nach Tageszeit, Woche oder Monat. Die Variable Speed Drive- 
Technologie (VSD, Drehzahlregelung) von Atlas Copco überwacht den Luftbedarf und passt die  
Motordrehzahl automatisch an. Mit der VSD-Technologie hat Atlas Copco eine Lösung  
entwickelt, mit der Energiekosten erheblich reduziert werden können und unsere Umwelt für 
nachfolgende Generationen geschützt wird.

Drehzahlregelung: Energiekosten senken

LAST – KEINE LAST: FESTES VOLUMEN, HOHE KOSTEN

Druckluftbedarf ENERGIEKOSTEN

Kosten Standardkompressor

Druckluftbedarf ZEIT
Kosten VSD-Kompressor

Druckluftbedarf

ZEIT

ENERGIEKOSTEN

Druckluftbedarf

VSD: Variabler Volumenstrom, Kostenkontrolle

Herkömmliche Kompressoren mit Volllast-Leerlauf-Regelung 
werden in einem Druckband betrieben. Sobald der maximale 
Druck erreicht ist, läuft der Kompressor unbelastet. Die  
Energieaufnahme im Leerlaufbetrieb kann bei mittlerem bis  
geringem Druckluftbedarf stark erhöht sein, was erhebliche  
Energieverluste mit sich bringt.

Da keine unnötige Druckluft erzeugt wird, kann ein GA VSD- 
Kompressor die Energiekosten um bis zu 35  % senken. Die  
Kosten eines Kompressors über die gesamte Lebensdauer  
können durchschnittlich um bis zu 22  % reduziert werden.  
Durchschnittlich haben sich die zusätzlichen Anschaffungskosten 
eines VSD-Kompressors gegenüber einem Kompressor mit  
fester Drehzahl bereits nach einem Jahr amortisiert.

KOSTEN ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER  
EINES KOMPRESSORS 

Installation

Wartung

Investition

Energieverbrauch

KOSTEN ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER  
EINES VSD-KOMPRESSORS

Installation

Wartung

Investition

Energieverbrauch

Durchschnittlich 35 % Energieeinsparung

Stern-Dreieck
Direktanlauf
Sanftanlauf
VSD
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Durch die Nutzung innovativer Echtzeitmessgeräte und intelli-
genter Analyse-Software können die Ingenieure von Atlas Copco 
Sie dabei unterstützen, das Belastungs-/Luftbedarfsprofil Ihrer 
aktuellen Kompressorinstallation aufzuzeichnen, und können  
die potenziellen Energieeinsparungen mit den VSD-Kompresso-

ren von Atlas Copco demonstrieren. Dieser einzigartige  
Service ermöglicht Ihnen, die volle Kontrolle über Ihr Druckluft-
system zu erlangen und bewusste Entscheidungen bezüglich  
zukünftiger Investitionen zu treffen.

WAS SIND IHRE EINSPARPOTENZIALE?

WEITERE VORTEILE DER VSD-TECHNOLOGIE

Entlastungs- und Abblasverluste

Der GA VSD passt sich an den Volumenstrom an und regelt  
Ihre Kosten:

•	Der Elektromotor, der eigens für den VSD-Betrieb entwickelt 
wurde (Motor für Umformerbetrieb), kann den Kompressor 
unter Volllast starten und überwindet so das zusätzlich 
erforderliche Drehmoment.

•	Die Motorlager sind gegen induzierte Lagerströme geschützt, 
was für mehr Zuverlässigkeit sorgt.

•	Die grafische Elektronikon®-Regelung steuert den  
Kompressor mit Rückmeldungen vom integrierten  
Umrichter. Dies sorgt für maximale Effizienz und 
vollkommenen Schutz des Kompressors. 

•	Ein hoher Betriebsdrehzahlbereich trägt weiterhin  
zur Senkung der Betriebskosten bei. 

•	EMV-Filter und Überspannungsschutz sind  
standardmäßig enthalten.

Keine StromspitzenGA VSD senkt die Energiekosten

Erhöhung der Flexibilität durch sanft anlaufenden Motor,  
um Spannungsspitzen zu vermeiden

•	Wegfall des unwirtschaftlichen Volllast-Leerlauf-Betriebs

•	Verhinderung eines unnötigen Leistungsbedarfs im Leerlauf

•	Halten des Netzdrucks innerhalb eines Druckbands von 
0,1 bar/1,5 psi

•	Verringerung des gesamten durchschnittlichen Betriebsdrucks

•	Reduzierung der Leckageverluste durch einen  
niedrigeren Netzdruck

•	Flexible Druckeinstellung zwischen 4 und 13 bar mit 
elektronischer Drehzahlregelung, um Stromkosten  
zu senken

•	Geprüft gemäß EMV-Richtlinie (89/336/EWG) 

Zeit

PROFIL EINES ALLGEMEINEN LAST-/LEERLAUF-KOMPRESSORS
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Systemoptimierung

Für einige Anwendungen sind eventuell zusätzliche Optionen oder 
ausgefeiltere Steuerungs- und Aufbereitungssysteme erforderlich. Um 
diesem Bedarf Rechnung zu tragen, hat Atlas Copco Optionen und 
einfach zu integrierende Ausrüstungen entwickelt.

GA 30+-90 GA 37-90 VSD 

Luftaufbereitung
Integrierter Filtersatz Klasse 1* • •
Integrierter Filtersatz Klasse 2* • •
Trockner-Bypass* • •

Kondensat- 
aufbereitung

OSCi (außer GA 30-45) • •

Schutz

Ölauffangwanne • •
Antikondensationsheizung Entfällt •
Antikondensationsheizung und Thermistoren • Entfällt
Kühlwasserabsperrventil ** • •
Phasenfolgerelais • Entfällt
Thermostat für tropische Umgebung • Entfällt
Einfrierschutz • •
Schaltkasten NEMA 4 • Entfällt
Schaltkasten NEMA 4X • Entfällt
Vorfilter • •
5 % Drosselung Entfällt •

Ausführung für 
Sonderaufstellung

Regenschutz • •
Hauptschalter • •
Hebevorrichtung • •

Kommunikation

Relais ES 100*** • Entfällt
AIRconnect • •
Upgrade für grafische Elektronikon®-Steuerung (nur für GA 37 und 45) Entfällt Entfällt
ES4i/ES6i (für grafische Elektronikon®-Steuerung)  • •
Digitales E/A-Erweiterungsmodul • •

Öle
Öl mit Lebensmittelzulassung • •
Roto–Xtend-Hochleistungsöl • •

Allgemeine  
Optionen

Wärmerückgewinnung • •
Hochleistungs-Kanalventilator • •
Volumenstromregelung • Entfällt
Ausführung für hohe Umgebungstemperatur (HAV bis 55 °C, 131 °F)**** • •
IT-/TT-Zusatzgeräte Entfällt •

* Nur FF-Ausführungen ** Wassergekühlte Ausführungen *** Einschließlich potenzialfreier Kontakte: Motor läuft, Kompressor belasten/entlasten  
**** FF-Ausführungen max. 50 °C, 122 °F

Bis zu 90  % der bei der Drucklufterzeugung verwendeten  
elektrischen Energie wird in Wärme umgewandelt. Mit den  
Wärmerückgewinnungssystemen von Atlas Copco können bis  
zu 75  % dieser aufgenommenen Energie in Form von warmer 
Luft oder warmem Wasser zurückgewonnen werden, ohne  

Auswirkung auf die Kompressorleistungsdaten. Durch effiziente 
Nutzung dieser zurückgewonnenen Energie können bedeutende 
Einsparungen bei den Energiekosten und kurze Amortisations-
zeiten erzielt werden.

Wärmerückgewinnung und Energiesparung

•	Beheizung von Lagerhallen, Werkstätten…
•	Industrielle Prozesswärme
•	Warmwasserbereitung für Wäschereien, industrielle Reinigung und 

sanitäre Anwendungen
•	Kantine oder Großküche
•	Nahrungsmittelindustrie
•	Chemische und pharmazeutische Industrie
•	Trocknungsprozesse

ANWENDUNGEN

Technische Daten GA 30+-90 (50-Hz-Ausführungen) 

Kompressor-
typ

Maximaler Betriebsdruck 
WorkPlace

Kapazität Volumenstrom*
Leistung des 

installierten Motors
Geräusch-
pegel**

Gewicht 
WorkPlace

Gewicht 
WorkPlace

Full-Feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW PS dB(A) kg/lbs kg/lbs

50-Hz-Ausführung          

GA 30+	 7,5 7,5 109 96 5,8 203 30 40 65 780/1720 855/1885
	 8 8 116 93 5,6 197 30 40 65 780/1720 855/1885 
	 10 10 145 80 4,8 170 30 40 65 780/1720 855/1885 
	 13 13 189 65 3,9 138 30 40 65 780/1720 855/1885
GA 37	 7,5 7,5 109 107 6,4 227 37 50 69 787/1735 862/1900
	 8 8 116 105 6,3 222 37 50 69 787/1735 862/1900
	 10 10 145 93 5,6 197 37 50 69 787/1735 862/1900
	 13 13 189 75 4,5 159 37 50 69 787/1735 862/1900
GA 37+	 7,5 7,5 109 118 7,1 250 37 50 65 1000/2205 1120/2469
	 8 8 116 115 6,9 244 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
	 10 10 145 99 5,9 210 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
	 13 13 189 81 4,9 172 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
GA 45	 7,5 7,5 109 129 7,7 273 45 60 72 821/1810 896/1975
	 8 8 116 121 7,3 256 45 60 72 821/1810 896/1975
	 10 10 145 109 6,5 231 45 60 72 821/1810 896/1975
	 13 13 189 91 5,5 193 45 60 72 821/1810 896/1975
GA 45+	 7,5 7,5 109 143 8,6 303 45 60 66 1030/2271 1150/2535
	 8 8 116 134 8,0 284 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
	 10 10 145 121 7,3 256 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
	 13 13 189 101 6,1 214 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
GA 55	 7,5 7,5 109 165 9,9 350 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 8 8 116 155 9,3 328 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 10 10 145 144 8,6 305 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 13 13 189 124 7,4 263 55 75 69 1145/2524 1305/2877
GA 55+	 7,5 7,5 109 177 10,6 375 55 75 66 1430/3152 1580/3483
	 8 8 116 168 10,1 356 55 75 66 1430/3152 1580/3483
	 10 10 145 145 8,7 307 55 75 66 1430/3152 1580/3483
GA 75	 7,5 7,5 109 218 13,1 462 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 8 8 116 205 12,3 434 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 10 10 145 184 11,0 390 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 13 13 189 162 9,7 343 75 100 73 1500/3307 1650/3638
GA 75+	 7,5 7,5 109 245 14,7 519 75 100 68 1530/3373 1680/3703
	 8 8 116 230 13,8 487 75 100 68 1530/3373 1680/3703
	 10 10 145 204 12,2 432 75 100 68 1530/3373 1680/3703
	 13 13 189 171 10,2 362 75 100 68 1530/3373 1680/3703 
GA 90	 7,5 7,5 109 270 16,2 572 90 125 73 1580/3483 1730/3813
	 8 8 116 261 15,6 553 90 125 73 1580/3483 1730/3813
	 10 10 145 235 14,1 498 90 125 73 1580/3483 1730/3813
	 13 13 189 200 12,0 424 90 125 73 1580/3483 1730/3813

GA 30+-37-45

1395 mm, 54,8 Zoll
865 mm, 34 Zoll
1625 mm, 63,9 Zoll

B: 
T: 
H:

B: 
T: 
H:

2040 mm, 80,3"
970 mm, 38,2"
1802 mm, 70,9 Zoll

GA 37+-45+-55-75  
und GA 37-45-55 VSD

2290 mm, 90 Zoll
1080 mm, 42,5 Zoll
1960 mm, 77 Zoll

B: 
T: 
H:

GA 55+-75+-90  
und GA 75-90 VSD
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T
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Max. Betriebsdruck für VSD-Maschinen: 13 bar(e) (188 psig).

Technische Daten GA 37-90 VSD

Kompressor-
typ

Maximaler Betriebsdruck 
WorkPlace

Kapazität Volumenstrom* Leistung des 
installierten Motors

Geräusch-
pegel** 

(50/60 Hz)

Gewicht 
WorkPlace

Gewicht 
WorkPlace

Full-Feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW PS dB(A) kg/lbs kg/lbs

50-/60-Hz-Ausführung          
GA 37 VSD 4 58 26–122 1,5–7,3 54–259 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469

7 102 25–121 1,5–7,3 54–256 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469 
10 145 24–104 1,4–6,2 52–220 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469
13 188 23–84 1,3–5,0 51–178 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469

GA 45 VSD	 4 58 26–144 1,5–8,7 54–307 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712
7 102 25–143 1,5–8,7 54–303 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712 
10 145 24–125 1,4–7,5 52–265 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712
13 188 23–99 1,3–5,9 51–210 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712 

GA 55 VSD 4 58 26–172 1,5–10,3 54 -365 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877
7 102 25–172 1,5–10,3 54–363 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877 
10 145 24–152 1,4–9,1 52–322 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877 
13 188 44–128 2,6–7,7 93–271 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877

GA 75 VSD 4 58 40–247 2,4–14,8 85–523 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034
7 102 38–245 2,3–14,7 81–519 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034
10 145 36–201 2,2–12,1 76–426 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034 
13 188 33–171 2,0–10,3 70–362 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034

GA 90 VSD 4 58 41–286 2,5–17,2 87–606 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145
7 102 38–285 2,3–17,1 81–604 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145
10 145 36–241 2,2–14,5 76–511 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145 
13 188 32–200 1,9–12,0 68–424 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145 

Kompressor-
typ

Maximaler Betriebsdruck 
WorkPlace

Kapazität Volumenstrom*
Leistung des 

installierten Motors
Geräusch-
pegel**

Gewicht 
WorkPlace

Gewicht 
WorkPlace

Full-Feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW PS dB(A) kg/lbs kg/lbs

60-Hz-Ausführung          
GA 30+	 100 7,4 107 96 5,8 203 30 40 65 780/1720 855/1885
	 125 9,1 132 86 5,2 182 30 40 65 780/1720 855/1885 
	 150 10,8 157 77 4,6 161 30 40 65 780/1720 855/1885
	 175 12,5 181 68 4,1 144 30 40 65 780/1720 855/1885
GA 37	 100 7,4 107 110 6,6 233 37 50 69 787/1735 862/1900
	 125 9,1 132 100 6 212 37 50 69 787/1735 862/1900
	 150 10,8 157 93 5,6 197 37 50 69 787/1735 862/1900
	 175 12,5 181 80 4,8 170 37 50 69 787/1735 862/1900
GA 37+	 100 7,4 107 117 7,0 248 37 50 65 1000/2205 1120/2469
	 125 9,1 132 107 6,4 227 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
	 150 10,8 157 96 5,8 203 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
	 175 12,5 181 87 5,2 184 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
GA 45	 100 7,4 107 129 7,7 273 45 60 72 821/1810 896/1975
	 125 9,1 132 116 7 246 45 60 72 821/1810 896/1975
	 150 10,8 157 110 6,6 233 45 60 72 821/1810 896/1975
	 175 12,5 181 95 5,7 201 45 60 72 821/1810 896/1975
GA 45+ 	 100 7,4 107 143 8,6 303 45 60 66 1030/2271 1150/2535
	 125 9,1 132 127 7,6 269 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
	 150 10,8 157 115 6,9 244 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
	 175 12,5 181 105 6,3 222 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
GA 55	 100 7,4 107 170 10,2 360 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 125 9,1 132 151 9,1 320 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 150 10,8 157 137 8,2 290 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 175 12,5 181 126 7,6 267 55 75 69 1145/2524 1305/2877
GA 55+	 100 7,4 107 176 10,6 373 55 75 67 1430/3152 1580/3483
	 125 9,1 132 157 9,4 333 55 75 67 1430/3152 1580/3483
	 150 10,8 157 136 8,2 288 55 75 67 1430/3152 1580/3483
GA 75	 100 7,4 107 219 13,1 464 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 125 9,1 132 195 11,7 413 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 150 10,8 157 174 10,4 369 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 175 12,5 181 169 10,1 358 75 100 73 1500/3307 1650/3638
GA 75+	 100 7,4 107 239 14,3 506 75 100 69 1530/3373 1680/3703
	 125 9,1 132 213 12,8 451 75 100 69 1530/3373 1680/3703
	 150 10,8 157 193 11,6 409 75 100 69 1530/3373 1680/3703
	 175 12,5 181 176 10,6 373 75 100 69 1530/3373 1680/3703
GA 90	 100 7,4 107 273 16,4 578 90 125 74 1580/3483 1730/3819
	 125 9,1 132 252 15,1 534 90 125 74 1580/3483 1730/3819
	 150 10,8 157 230 13,8 487 90 125 74 1580/3483 1730/3819
	 175 12,5 181 204 12,2 432 90 125 74 1580/3483 1730/3819

Technische Daten GA 30+-90 (60-Hz-Ausführungen)  

*	Leistung der Anlage gemäß ISO 1217, Ausg. 3, Anhang C-1996. 

	Referenzbedingungen:
•	 Absoluter Einlassdruck 1 bar (14,5 psi)
•	 Einlasslufttemperatur 20 °C, 68 ºF 

Volumenstrom (FAD) wird bei folgenden Betriebsüberdrücken gemessen:
•	 7,5-bar-Ausführungen bei 7 bar
•	 8-bar-Ausführungen bei 7,5 bar
•	 10-bar-Ausführungen bei 9,5 bar
•	 13-bar-Ausführungen bei 12,5 bar

** 	Ein gewichteter Schalldruckpegel an der Arbeitsstation, Lp WSA (re 20 µPa) dB (mit einer Unsicherheit 
von 3 dB). Werte ermittelt gemäß der Geräuschpegel-Prüfvorschrift ISO 2151 und der Norm zur 
Geräuschpegelmessung ISO 9614

Drucktaupunkt von integriertem Kältemitteltrockner bei Bezugsbedingungen: 2–3 °C/36–37 °F

Ansaugluft
Luft-Öl-Gemisch
Öl
Ungesättigte Druckluft
Feuchte Druckluft
Trockene Druckluft
Wasser
Kältemittel Gas-Flüssigkeits-Gemisch
Hochdruck, heißes Kältemittelgas
Niederdruck, kaltes Kältemittelgas
Hochdruck-Kältemittelflüssigkeit
Niederdruck-Kältemittelflüssigkeit

LUFTSTRÖMUNG
1.	 Luftansaugfilter
2.	 Luftansaugventil
3.	 Kompressorelement
4.	 Rückschlagventil
5.	 Ölabscheider
6.	 Mindestdruckventil
7.	 Nachkühler
8.	 Luft/Luft-Wärmeaustauscher
9.	 Wasserabscheider mit Ablass
10.	 DD-/PD-Filter (optional)

ÖLSTRÖMUNG
11.	 Öl
12.	 Ölkühler
13.	� Thermostatisches Bypassventil
14.	 Ölfilter
15.	 Ölstoppventil

KÄLTEMITTELSTRÖMUNG
16.	 Kältemittelkompressor
17.	 Kondensator
18.	� Trockner-Filter für flüssiges 

Kältemittel
19.	� Thermostatisches Expansionsventil
20.	 Verdampfer
21.	 Heißgas-Bypassventil
22.	 Akkumulator

Standard� Full-Feature-Ausführung (FF)

FLUSSDIAGRAMME
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www.atlascopco.com

Innovation als Antrieb  

Mit über 130 Jahren Innovation und Erfahrung bietet Atlas Copco die richtigen Produkte 

und Dienstleistungen, um die Effizienz und Produktivität Ihres Unternehmens zu 

maximieren. Als branchenführendes Unternehmen streben wir danach, hohe Luftqualität  

bei geringstmöglichen Betriebskosten zu bieten. Mit unserer kontinuierlichen Innovation 

sichern wir Ihren Umsatz und nehmen Ihnen so manche Sorge. 

Interaktion als Basis

Im Rahmen unserer langfristigen Kundenbindung haben wir umfassendes Wissen über 

eine breite Palette an Prozessen, Anforderungen und Zielen angesammelt. Dies gibt  

uns die Flexibilität, um effizient kundenspezifische Druckluftlösungen zu entwickeln, die  

Ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übersteigen.

Ein engagierter Geschäftspartner

Mit Präsenz in über 160  Ländern liefern wir überall und jederzeit hochwertigen  

Kundenservice. Unsere bestens ausgebildeten Techniker stehen rund um die Uhr zur 

Verfügung und werden von einer effizienten logistischen Organisation unterstützt, die 

gewährleistet, dass Sie jederzeit schnell mit Original-Ersatzteilen beliefert werden. Wir  

setzen alles daran, Ihnen das bestmögliche Wissen und die bestmögliche Technologie  

zu bieten, um die Produktion, das Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens  

zu unterstützen. Mit Atlas Copco können Sie sich sicher sein, dass Ihre Produktivität bei  

uns an erster Stelle steht!

WIR BRINGEN PRODUKTIVITÄT


